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Aparat do krioterapii Cryoflow ICE-CT 

 

Nowoczesny aparat do krioterapii nadmuchem zimnego powietrza z systemem biologicznego 

sprzężenia zwrotnego w podczerwieni dla regulacji i kontroli optymalnej temperatury zabiegu. 
 
 
 
 

 

 

Najważniejsze właściwości 

 
Cryoflow ICE-CT to najbardziej zaawansowany aparat do krioterapii nadmuchem zimnego powietrza o tem-
peraturze do -32°C. Mobilne urządzenie pozwalające na prowadzenie zabiegów bez dodatkowych kosztów 
związanych z zakupem azotu lub dwutlenku węgla. 

Cryoflow ICE-CT jest wyposażony w unikalny system biologicznego sprzężenia zwrotnego termo-feedback w 
podczerwieni dla optymalnego regulowania temperatury, co gwarantuje maksymalnie efektywne wyniki. 
Ciągły pomiar temperatury skóry za pomocą czujnika podczerwieni w głowicy zabiegowej pozwala na dosto-
sowanie siły chłodzenia w celu osiągnięcia i utrzymania właściwej temperatury. Mierzona temperatura chło-
dzonej powierzchni jest widoczna na ekranie. Umożliwia to terapeucie łatwą konfigurację jego terapii. Za-
leżnie od wybranego trybu regulacja może być automatyczna lub manualna. W trybie automatycznym prze-
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pływ zimnego powietrza jest regulowany samoczynnie na podstawie dynamicznego pomiaru temperatury. 

Przegubowe ramię (wyposażenie opcjonalne) podtrzymujące przewód powietrzny i głowicę zabiegową po-
zwala na pracę automatyczną w trybie statycznym bez użycia rąk, co umożliwia prowadzenie lepiej kontro-
lowanego i bezpieczniejszego zabiegu. 
 

Cechy charakterystyczne: 

 

 czynnik zabiegowy - generowane zimne powietrze o temp. do - 32°C (możliwość prowadzenia zabiegów 
bez dodatkowych kosztów związanych z zakupem azotu lub 
dwutlenku węgla), 

 trzy tryby pracy urządzenia: 
o tryb pracy ciągłej, 

o tryb pracy czasowej, 
o tryb pracy z termo-feedbackiem, 

 długi elastyczny przewód zakończony funkcjonalną głowicą z 
obrotową rękojeścią (obrót o 360 stopni), ze zintegrowanym 
czujnikiem temperatury na podczerwień, 

 czujnik na podczerwień badający temperaturę na powierzchni 
skóry zapewniający bezpieczeństwo terapii, umożliwiający 
pracę z termo-feedbackiem dla regulacji i kontroli optymalnej 
temperatury zabiegu, 

 funkcja diagnostyczna - wykrywanie stanu zapalnego poprzez 
pomiar temperatury skóry, 

 poręczna, ergonomiczna głowica do mocowania końcówek 
chłodzących o różnej średnicy (5, 15 oraz 25 mm), 

 panel sterowania umieszczony na górnej płycie aparatu wy-
posażony w ekran zabiegowy z prostym i czytelnym menu, 

 skokowa regulacja pokrętłem intensywności nadmuchu zim-
nego powietrza (10 kroków) od 100 do 1000 l/min, również 

podczas zabiegu, 
 35 gotowych protokołów zabiegowych, 
 możliwość prowadzania zabiegów poprzez wybór wskazań terapii - wybrane programy zabiegowe po-

dzielone dodatkowo na aplikacje w stanie ostrym, podostrym oraz przewlekłym, 
 możliwość prowadzenia terapii poprzez wybór celów terapii - między innymi walka ze stanem zapalnym, 

działanie przeciwbólowe, aplikacja pooperacyjna, przygotowanie do zabiegów falą uderzeniową, szok 
termiczny, 

 tryb pracy statyczny (automatyczny z opcjonalnym ramieniem - 
bez użycia rąk) lub dynamiczny (manualny), 

 urządzenie o stabilnej konstrukcji, wyposażone w 4 kółka jezdne,  
 możliwość zamontowania opcjonalnego ramienia zabiegowego do 

trybu automatycznego. 

 

Fizjologiczne efekty krioterapii 

 
 Przeciwbólowe  
 Przeciwzapalne  

 Rozluźniające  

 Przeciwobrzękowe  
 Przeciwkrwotoczne  
 Zmniejszenie prędkości przewodzenia nerwowego. 
 

Wybrane wskazania do krioterapii lokalnej 

 
 urazy: stłuczenia, skręcenia, złamania, naderwania mięśni i sta-

ny pourazowe, 
 stany chorobowe: zapalenia okołostawowe, czynna choroba zwy-

rodnieniowa stawów, miogelozy, 
 stany pooperacyjne, 
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 ostre stany zapalne w obrębie tkanek miękkich: mięśni, ścięgien, 

 przed zabiegami fizjoterapeutycznymi jako działanie przygotowawcze, 
 po zabiegach chirurgicznych stawów i ścięgien, 
 po mobilizacjach stawów, 
 ostre zespoły bólowe stawów obwodowych i kręgosłupa, 
 zespół dystrofii odruchowej, faza 1 choroby Sudeck’a, 
 w dermatologii i kosmetyce: przygotowanie skóry do innych zabiegów leczniczych, łagodzenie bólu pod-

czas zabiegów wykonywanych po kriostymulacji, dla utrwalenia poprzedzających krioterapię zabiegów 
terapeutycznych i kosmetycznych. 

 

Dane techniczne: 

 

 Temperatura zimnego powietrza: do - 32 °C 
 Układ chłodzenia: w obiegu zamkniętym 

 Zasilanie: 230 V / 50 Hz 
 Moc maksymalna: 1200 VA 
 Skokowa regulacja nadmuchu zimnego powietrza (10 kroków): 

od 100 do 1000 l / min 
 Wymiary (wys x szer x gł): 1050 x 550 x 365 mm 
 Waga: 90 kg 
 

Wyposażenie standardowe: 

 
 dysza zabiegowa o śr. 5 mm  
 dysza zabiegowa o śr. 15 mm 
 dysza zabiegowa o śr. 25 mm 
 

Wyposażenie opcjonalne: 

 
 przegubowe ramię podtrzymujące. 
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