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WSC-4 

 

Kabina do ćwiczeń i zawieszeń do stosowania w kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjen-

tami równocześnie 
 

Podstawowe właściwości 

 
Kabina WSC-4 przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, 

w odciążeniu z oporem oraz ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-

ciężarkowych. Kabina WSC-4 może być wyposażona w zestaw przyrządów stosowanych w kinezyterapii. 
Istnieje możliwość zastosowania wyciągu Perschl'a. Po wstawieniu do środka stołu rehabilitacyjnego oraz 
uzupełnienia jej osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy) stanowi podstawowy zestaw UGUL. Umoż-
liwia szczególnie zastosowanie w usprawnieniu leczniczym schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.   
 
Zbudowana z 8 prostokątnych ram ~ 1000 × 2000 mm w tym drabinki i przewieszki (opcje konfiguracyj-

ne). Ramy wykonane są z kształtowników zamkniętych 30x30x2, okratowanie: pręty ścian bocznych - 
średnica 6 mm, pręty sufitu średnica - 7 mm o kształcie oczka 10x6 cm. Całość lakierowana proszkowo. 
Unifikacja elementów kabiny umożliwia tworzenie wielu konfiguracji w różnych wymiarach, spełniających 
wymagania oraz uwzględniających możliwości lokalowe zakładów rehabilitacji. 
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Dane techniczne podstawowej kabiny WSC-4: 

 
 szerokość 200 cm 
 głębokość 200 cm 
 wysokość 200 cm 

 dopuszczalne obciążenie 200 kg 
 masa ~160 kg 
 

Opcje konfiguracyjne: 

 

 WSC-4/D kabina do ćwiczeń i zawieszeń z drabinką, wymiary 200x200x200 cm, masa ~160 kg 
 WSC-4/C kabina do ćwiczeń i zawieszeń z przewieszką, wymiary 400x200x200 cm, masa ~200 kg 
 WSC-4/D/C kabina do ćwiczeń i zawieszeń z drabinką i przewieszką, wymiary 400x200x200 cm, 

masa ~200 kg 
 WSC-4/2 kabina do ćwiczeń i zawieszeń w zestawie podwójnym, wymiary 400x200x200 cm, masa 

~280 kg 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kabina WSC-4 z osprzętem 

 
 

 
 

 
 
 
 
Drabinka D-4 
umożliwia rozbu-
dowanie kabiny 

WSC-4 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
WSC-4/D kabina do ćwiczeń i zawieszeń z drabinką 
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WSC-4/C kabina do ćwi-
czeń i zawieszeń z prze-
wieszką 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

WSC-4/D/C kabina do 

ćwiczeń i zawieszeń z dra-
binką i przewieszką 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
WSC-4/2 kabina do ćwiczeń 

i zawieszeń w zestawie po-
dwójnym 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


