
 

PEM Medic   Grażyna Wachowicz 

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91 
 

D Y S T R Y B U T O R         S P R Z Ę T U         M E D Y C Z N E G O         I         R E H A B I L I T A C Y J N E G O 
 

tel./fax. 22 643 98 96                             kom. 607 400 920                             biuro@pemmedic.pl                            www.pemmedic.pl 

 

1 z 5 

CASCADE 

 

Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i obręczy biodrowej z wyświetlaczem elektronicz-

nym 
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Najważniejsze właściwości 

 

Cascade to ergonomiczna wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i obręczy biodrowej o anatomicznie 
wyprofilowanym siedzisku oraz poręczach ułatwiających wchodzenie i wychodzenie z wanny, wyposażona w 
23 dysze do masażu wirowego umieszczone w 3 strefach. 
 Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą pulpitu z wyświetlaczem elektronicznym, na którym 

kontrolujemy przebieg masażu. Parametry regulowane (temperatura, czas terapii, praca pompy) są sy-
gnalizowane wizualnie i dźwiękowo. 

 Do wnętrza wanny prowadzą schody, zamontowano też odpowiednio profilowane uchwyty. 
 Anatomicznie wyprofilowane wnętrze wanny zapewniają  komfort dla pacjenta. Optymalnie dobrane 

wymiary wewnętrzne dały efekt w postaci niskiego zużycia wody. 

 Skorupy wanien firmy Chirana Progress wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmac-
nianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie 
różnych czynników materiał, który zapewnia długotrwałość bez względu na rodzaj kąpieli. 

 Części składowe urządzenia wykonane są z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia materiałów i po-

siadają właściwe certyfikaty. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku 
wilgotnym  ma właściwości antybakteryjne. 

 Wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho. 
 Wanny Chirana Progress zwracają uwagę swoim nowoczesnym wyglądem i rozwiązaniami z zakresu er-

gonomii terapii, stanowią doskonałe wyposażenie sanatoriów, placówek świadczących usługi z zakresu 
rehabilitacji, medycyny sportowej i rekreacji. 

 

Wyposażenie standardowe 

 
 Elektroniczny wyświetlacz 
 23 dysze do masażu wirowego umieszczone w 3 strefach 

 Schodki oraz poręcze ułatwiające wchodzenie do wanny 
 Prysznic do higienicznego oczyszczania wanny 
 

Charakterystyka dysz do hydromasażu 

 
 Dysze o unikalnej prawnie chronionej konstrukcji i dużej trwałości - umożliwiają skuteczniejszy masaż. 
 Dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody. 
 Regulacja wydajności dysz. 
 System dysz ma funkcję przepłukiwania (dezynfekcja). 
 System całkowitego odwadniania układu do hydromasażu. 
 

Charakterystyka wyświetlacza elektronicznego 

 
 Łatwy sposób sterowania urządzeniem za pomocą klawiatury z wyświetlaczem elektronicznym. 
 Elektroniczny pomiar i bieżący odczyt temperatury wody nalewanej do wanny i wody w wannie. 
 Elektroniczny pomiar i bieżący odczyt ciśnienia wody w instalacji do hydromasażu. 

 Możliwość ustawiania czasu masażu w zakresie 0-99 minut.  
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Wyposażenie opcjonalne 

 

 Chromatoterapia - podświetlenie wody w wannie 24 punktami świetlnymi, 7 kolorów, 
 101 dysz do masażu perełkowego z systemem osuszania 
 Ozonoterapia - tylko z masażem perełkowym, 
 Magnetoterapia 
 Podłączenie do systemu recyklingu wody 
 Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia (elektromagnetyczny zmiękczacz wody) 

 

Charakterystyka dysz do masażu perełkowego 

 
 Konstrukcja dysz opracowana w porozumieniu ze znanymi zagranicznymi ośrodkami sanatoryjnymi po-

zwalająca realizować masaż całego ciała 
 Dysze mają system osuszania 
 Masaż perełkowy może być realizowany z ozonoterapią. 
 

Dane techniczne 

 
 Pojemność użytkowa: 
 poziom I: 60 l 
 poziom II: 165 l 
 Maksymalna pojemność: 270 l 
 Wymiary: 1520 x 870 x 1035 - 1060 mm 
 Waga: 94 kg 

 Czas napełniania wanny: max 2 min. 
 Czas wypuszczania wody: max 1,8 min. 

 Zasilanie: 3 x 400 V, 50 Hz, 2400 VA 

 
 

Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw. 



 

PEM Medic   Grażyna Wachowicz 

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91 
 

D Y S T R Y B U T O R         S P R Z Ę T U         M E D Y C Z N E G O         I         R E H A B I L I T A C Y J N E G O 
 

tel./fax. 22 643 98 96                             kom. 607 400 920                             biuro@pemmedic.pl                            www.pemmedic.pl 

 

4 z 5 

 
 
 
 

 
 
 



 

PEM Medic   Grażyna Wachowicz 

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91 
 

D Y S T R Y B U T O R         S P R Z Ę T U         M E D Y C Z N E G O         I         R E H A B I L I T A C Y J N E G O 
 

tel./fax. 22 643 98 96                             kom. 607 400 920                             biuro@pemmedic.pl                            www.pemmedic.pl 

 

5 z 5 

 
 
 
 
 


