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Curatur 701 

 

Wszechstronny aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej 

 

 
Nowy standard systemów do elektroterapii klasy premium  niemieckiej firmy TUR łączy w sobie ergono-
miczną budowę z techniczną innowacją, wyjątkowymi możliwościami terapeutycznym i przyjazną obsługą, 
gwarantując jednocześnie rozszerzoną modułowość i możliwość rozbudowy. 
 

Najważniejsze właściwości 

 
 Zaawansowany technologicznie aparat do terapii skojarzonej - 2 kanały elektroterapii i 1 kanał ultra-

dźwięków 
 Niezawodność - stabilne oprogramowanie umożliwia wielogodzinną pracę z wymiennymi aplikacjami, 

zachowując testy i wykonując jednocześnie terapię  
 Elastyczność - zmiana parametrów na bieżąco, by dopasować każdą  terapię do potrzeb pacjenta, 

możliwość modyfikacji wszystkich parametrów elektroterapii 
 Maksymalny komfort terapii ultradźwiękowej dzięki kontroli sprzężenia głowicy z ciałem pacjenta 
 Biblioteka terapii z szerokim opisem schorzeń i metod leczenia  
 Gotowe programy terapeutyczne - szeroka baza procedur terapeutycznych 
 Przystępność - zaprojektowany dla wszystkich (opcja audio dla użytkowników niepełnosprawnych) 

 Może współpracować z aparatem podciśnieniowym Vacutur 601 
 Modularność - możliwość rozbudowy  systemu o dodatkowe terapie, by stworzyć ostateczne narzędzie 

terapeutyczne 
 Baza danych pacjentów z automatycznie zapisującymi się dotychczas wykonywanymi terapiami, jej 

parametrami, czasem i długością trwania 
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 Możliwość aktualizacji oprogramowania – po zarejestrowaniu się na stronie internetowej otrzymuje 

się informacje o aktualizacjach możliwych do dokonania dzięki  wejściu USB. 
 Zabezpieczenie danych - blokada dostępu do informacji o pacjencie 
 Tolerancja na błędy - elementy oprogramowania minimalizują możliwość popełnienia błędu - nawet 

niedoświadczony użytkownik może bezpiecznie prowadzić terapię 
 Zabezpieczenie przed kradzieżą 
 

Rodzaje dostępnych prądów: 

 
 Galwaniczne  
 Diadynamiczne (MF, DF, CP, RS, LP, MM, CP-ID) 

 Jonoforeza 

 TENS (TENS dwufazowy, TENS monofazowy, TENS zmienny) 
 Impulsy monofazowe / dwufazowe / zmienne      

o Prostokątne       
o Trapezoidalne (I, II, III)         
o Trójkątne        
o Eksponencjalne 
o Prostokątne z MF       

o Prądy Traberta           
 Mikroprądy             
 Prąd HV 
 Interferencyjne 

o Dwupolowe 
o Czteropolowe 

o Izoplanarne pole wektorowe 
 Fale o średniej częstotliwości 

 Rosyjska stymulacja 
 Prąd Leduca 
 Prądy faradyczne / neofaradyczne 
 IG30, IG50, F1, FM 
 Elektrodiagnostyka (wyznaczanie krzywej i/t) 

 

Parametry techniczne: 

 
 Wymiary: 290 x 120 x 265 mm  
 Waga: 3,6 kg 

 Zasilanie: 96-264 VAC / 50-60 Hz 
 Max. pobór mocy: 95 VA 
 Zasilanie akumulatorowe: opcjonalnie 
 Czas terapii: 1-60 min 
 Sygnał akustyczny: tak 
 Baza danych pacjentów: 100000 

 Gotowe protokoły terapeutyczne: 80 

 Aktualizacja EMG: opcjonalnie 
 Blokada przed kradzieżą: opcjonalnie 
 Audionawigacja: opcjonalnie 
 Panel sterowania: ekran dotykowy: 10,4’’ VGA + USB 
 Krzywa diagnostyczna i/t: tak 

Elektroterapia 

 Tryb CC i CV: tak 
 Rodzaje aplikowanych prądów: 25 
 Zatrzymanie zabiegu przy otwartym obwodzie: tak 
 Wyświetlanie postępu terapii: tak 
 Wyświetlanie parametrów aktualnie aplikowanego prądu: tak 
 Zapisywanie bieżących ustawień: tak 
 Automatyczny start: tak 
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Ultradźwięki 

 Częstotliwość: 1 i 3 MHz 
 Głowice ultradźwiękowe: 1cm2 i 4cm2 wodoodporne 
 Terapia kombinowana: tak 
 Natężenie fali ultradźwiękowej w trybie ciągłym: 2 W/cm - 1 MHz, 1 W/cm - 3 MHz 
 Natężenie fali ultradźwiękowej w trybie pulsacyjnym: 3 W/cm - 1MHz, 2 W/cm - 3 MHz 
 Emisja łączna 1/3 MHz: tak 

 Długość impulsów w trybie pulsacyjnym: 2, 4, 6, 10, 20 ms 
 Przerwa między impulsami: 20 ms 
 Wyświetlanie aplikowanej moc i całkowitej energii: tak 
 Kontrola sprzężenia głowicy: tak 

 

Wyposażenie standardowe: 

 
 Głowica ultradźwiękowa 4 cm2/1 i 3 MHz, żel, kable pacjenta, komplet elektrod 

 
Możliwość zakupu samodzielnego urządzenia, wbudowania go w modułowy wózek Physiotur lub dokupie-
nia wózka pod aparat Avventur 
 

 

 


