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TERAPUS 2 micro 

 

1-sondowy, lekki, poręczny, tani laser biostymulacyjny 
 

 

Podstawowe właściwości 

 
Mały, niezwykle lekki i poręczny, tani laser biostymulacyjny do wszystkich podstawowych zastosowań 

stacjonarnych i przenośnych (terapia środowiskowa w domu pacjenta). Ze względu na małe rozmiary ste-
rownika potocznie nazywany TERAPUS 2 micro. 
Sterownik TERAPUS 2 micro współpracuje z każdą, dowolnie wybraną sondą  punktową. W tylnej części 
znajduje się jedno uniwersalne gniazdo, które automatycznie rozpoznaje i obsługuje aktualnie podłączoną 
sondę. Obok umieszczone są gniazda do podłączenia zdalnej blokady drzwiowej oraz wyłącznika pacjenta 
(akcesoria dodatkowe). 

W zależności od potrzeb, użytkownik może posiadać kilka sond punktowych, np. czerwoną R i  podczer-
woną IR oraz podłączać je i stosować zamiennie. W celu znaczącego obniżenia kosztów wyeliminowano 
jednak możliwość współpracy tego sterownika z sondami prysznicowymi i skanującymi. 
Laser TERAPUS 2 micro dostarczany jest z sondą punktową, wybraną przez użytkownika, oraz 
okularami ochronnymi dla pacjenta (2 szt.). 
 mała, zwarta i poręczna obudowa - do zastosowań także w terapii domowej (środowiskowej), 
 duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD, 
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 niezwykle łatwy sposób obsługi, oparty na zaledwie 2 klawiszach wyboru i pokrętle zmiany parame-

trów, 
 uniwersalne, inteligentne, gniazdo wejściowe, które automatycznie rozpoznaje i obsługuje aktualnie 

podłączoną sondę, 
 lekkie, poręczne i wygodne podczas długiej pracy sondy punktowe, 
 emisja światła ciągła i impulsowa z regulacją mocy (tempa dawkowania) w zakresie 20 - 100%, 
 zakres częstotliwości: 1 - 10 000 Hz, 

 oprogramowanie i nazewnictwo parametrów laseroterapii w języku polskim, 
 zestawy gotowych procedur terapeutycznych z opisami, wybierane wg nazwy/wg numerów lub do-

stępne nieomal natychmiast, dzięki klawiszowi szybkiego dostępu, 
 procedury zabiegowe dla sond punktowych: 

o procedury zabiegowe dla fizjoterapii - 56, 
o procedury zabiegowe dla stomatologii - 51, 

 automatyczne przeliczanie dawki (i czasu zabiegu) w zależności od wielkości pola zabiegowego, 

 ustawianie i wyświetlanie dawki terapeutycznej w J [dżulach], 
 wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej w czasie trwania zabiegu dawki (narastająco), 
 licznik czasu pracy sterownika i sond, 
 uaktualnianie wszystkich parametrów zabiegu w czasie rzeczywistym - istotna pomoc dla użytkownika 

w zrozumieniu konsekwencji różnych ustawień parametrów, 
 sygnalizacja dźwiękowa błędnego/nieprawidłowego ustawiania parametrów, 
 wyłącznik zdalnej blokady oraz kod dostępu ustawiane elektronicznie, przez użytkownika, 

 czujnik pomiaru mocy sond punktowych umożliwiający precyzyjny pomiar, 
 uchwyt z tworzywa do odkładania sondy po zakończeniu zabiegu. 
 

Przeznaczenie 

 
Przeznaczony dla użytkowników, którzy  stosując klasyczną laseroterapię wykonywaną za  pomocą kla-

sycznych sond punktowych, a jednocześnie poszukują oszczędności oraz optymalizacji kosztów, przy za-
kupie tego typu sprzętu 
 

Wyposażenie standardowe 

 
 okulary ochronne 2 szt. 
 instrukcja użytkowania 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Wyposażenie dodatkowe 

 
 sondy laserowe punktowe do wyboru: 

o R35 sonda punktowa, R 660 nm, 35 mW 
o R50 sonda punktowa, R 660 nm, 50 mW 
o R80 sonda punktowa, R 660 nm, 80 mW 
o R100 sonda punktowa, R 660 nm, 100 mW 
o IR150 sonda punktowa, IR 808 nm, 150 mW 

o IR250 sonda punktowa, IR 808 nm, 250 mW 
o IR400 sonda punktowa, IR 808 nm, 400 mW 
o IR500 sonda punktowa, IR 808 nm, 500 mW  
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 aplikatory światłowodowe 

 okulary ochronne do pracy z sondami laserowymi 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


