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SONICATOR PLUS 992 - aparat do terapii łączonej 

 

SONICATOR PLUS 992 to sterowany mikroprocesorem aparat do terapii prądami, ultra-

dźwiękami oraz terapii skojarzonej.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Podstawowe właściwości 

 
Aparat umożliwia przeprowadzenie trzech w pełni niezależnych zabiegów - całkowicie niezależne 

dwa obwody elektroterapii i niezależny moduł do terapii ultradźwiękami. Czytelny, wygodny w ob-
słudze panel pozwala na szybki wybór parametrów zabiegowych. 
Aparat do terapii ultradźwiękowej generuje 3 częstotliwości robocze: 1, 3,2 i 3,3 MHz. Istnieje 
możliwość pracy ciągłej i impulsowej (20 i 50% cyklu roboczego). Aparat automatycznie dostraja 
się do pracującej głowicy. Istnieje możliwość pracy głowicy w środowisku wodnym. W przypadku 
braku sprzęgania aparat emituje sygnał świetlny, a następnie dźwiękowy. 

Aparat generuje prądy średniej i niskiej częstotliwości, a poprzez wybór trybu modulacji amplitudy 

prądu ma możliwość wykonania zabiegu tonolizy. 
Panel czołowy aparatu SONICATOR PLUS 992 wyposażono w wyświetlacz diodowy LED potwierdza-
jący wybór opcji sygnałem dźwiękowym. 
 

Elektroterapia - rodzaje prądów: 

 
 prądy średniej częstotliwości wg. Nemec'a (czteropolowe) - o kształcie sinusoidalnym z możli-

wością modulacji częstotliwości fali nośnej w zakresie 1-250 Hz, 
 prąd średniej częstotliwości premodulowany (dwupolowy) o częstotliwości podstawowej 4000 

Hz o modulacji fali nośnej w zakresie 1-250 Hz, 
 prąd TENS (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu 

trwania impulsu (ti) i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-120 Hz), 
 prąd Kotz'a - prąd średniej częstotliwości o parametrze 2500 Hz modulowany do niskiej często-

tliwości od 50 do 80 Hz o różnym zastosowaniu, np. wzmacniającym, rekrutującym włókna 

mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza, 
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 prąd stosowany do stymulacji wysokonapięciowej (HV), o maks. napięciu 500 V i natężeniu do 

120 p/s, o zakresie częstotliwości 1-250 Hz, 
 mikroprądy – impulsy prostokątne jedno lub dwufazowe o częstotliwości 0,5-500 Hz, czas 

trwania impulsu 1-1000 ms, 
 prąd niskiej częstotliwości prostokątny jedno lub dwukierunkowy o zakresie częstotliwości 0,5-

500 Hz. 
 

Tryby modulacji amplitudy generowanych prądów: 

 

 tryb ciągły (brak modulacji amplitudy, stała aplikacja wybranej opcji prądowej), 
 tryb przerywany (możliwość ustalenia czasu stymulacji i czasu przerwy, czasu narastania mo-

dulacji, czasu opadania modulacji), 
 tryb naprzemienny wykorzystywany w stymulacji dwuobwodowej antagonistycznych grup mię-

śniowych (stymulacja podawana jest zmiennie pomiędzy kanałami 1 i 2 z 1 s narastania i opa-
dania modulacji). Opcja ta może być łączona z trybem przerywanym. 

 

Dostępne głowice ultradźwiękowe 

 
 głowica 5 cm2 - 1 i 3,2 MHz 
 głowica 10 cm2 - 1 MHz 
 głowica 1 cm2- 3,3 MHz 

 

Wyposażenie standardowe: 

 
 elektrody o różnych rozmiarach 
 podkłady do elektrod 

 pasy do mocowania elektrod 
 kable do elektrod 
 głowica ultradźwiękową dwuczęstotliwościowa 5 cm2 - 1 i 3,2 MHz 
 kabel do głowicy 
 kabel zasilający 
 żel do ultradźwięków 

 instrukcja obsługi 

 

Parametry techniczne 

 
 wymiary: 12 x 36 x 25 cm 
 waga: 4 kg 
 zasilanie: 220 V / 50 Hz 
 maksymalny czas zabiegu: 60 min (30 min. dla terapii ultradźwiękowej lub łączonej) 

 częstotliwości dostępne dla terapii ultradźwiękowej: 1,0 MHz; 3,2 MHz; 3,3 MHz 
 tryby pracy ultradźwięków: ciągły i impulsowy (impulsy 100 Hz, wsp. wypełnienia 20 i 50 %) 
 maksymalna intensywność ultradźwięków: 2,2 W / cm2 

 
 
 


