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Wanna HUBBARDA (wanna motylkowa) 

 

Wanna motylkowa do masażu wirowego i podwodnego oraz indywidualnych ćwiczeń w wodzie z 

pacjentem 
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Najważniejsze właściwości 

 

Wanna Hubbarda to wanna motylkowa do masażu wirowego i podwodnego oraz do indywidualnych ćwiczeń 
w wodzie z pacjentem. 
Wanna Hubbarda wyposażony jest w uchwyty wewnątrz korpusu, służące do stabilizacji pacjenta wewnątrz 
oraz dodatkowe płaszczyzny do podparcia pleców i nóg osób niepełnosprawnych. Masaż umożliwia 12 dysz 
do hydromasażu z regulacją intensywności masażu oraz wąż do masażu podwodnego. 
 Manualne sterowanie funkcjami wanny. 

 Skorupy wanien firmy Chirana Progress wykonane są z materiału kompozytowego III generacji wzmac-
nianego włóknem szklanym, pokryte warstwą żelową. Jest to bardzo wytrzymały i odporny na działanie 
różnych czynników materiał, który zapewnia długotrwałość bez względu na rodzaj kąpieli. 

 Anatomicznie wyprofilowane wnętrza wanien marki Chirana Progress  zapewniają  komfort dla pacjenta. 
Tam, gdzie jest to potrzebne, wytłoczone zostały zagłówki, oparcia pleców, podparcia stóp, a również 
przymocowane odpowiednio profilowane poręcze i uchwyty. Do wyższych wanien dodawane są schodki z 
antypoślizgową powierzchnią, by ułatwić pacjentowi wejście i wyjście z wanny. 

 Części składowe urządzenia wykonane są z bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia materiałów i po-
siadają właściwe certyfikaty. Powierzchnia wanny pokryta została powłoką ionpure, która w środowisku 
wilgotnym  ma właściwości antybakteryjne. 

 Wszystkie wanny firmy Chirana Progress posiadają zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho. 
 Wanny Chirana Progress zwracają uwagę swoim nowoczesnym wyglądem i rozwiązaniami z zakresu er-

gonomii terapii, stanowią doskonałe wyposażenie sanatoriów, placówek świadczących usługi z zakresu 
rehabilitacji, medycyny sportowej i rekreacji. 

 

Wyposażenie standardowe 

 
 12 dysz do hydromasażu z regulacją intensywności masażu 

 Wąż do masażu podwodnego wyposażony w dyszę z regulacją siły masażu 
 Indywidualna kontrola każdej strefy hydromasażu 
 Prysznic do czyszczenia wanny zintegrowany z wężem do masażu podwodnego 

 Dwustopniowe schodki do wanny 
 

Charakterystyka węża do masażu podwodnego 

 
• Wąż wyposażony w dyszę. 
• Płynna regulacja ciśnienia od 0 aż do maksymalnej wartości. 
• Płynna regulacja powietrza zasysanego do węża. 
• Ergonomiczny uchwyt węża – rozwiązanie prawnie chronione. 

 

Charakterystyka dysz do do hydromasażu 

 
• Regulacja stopnia napowietrzenia strumienia wody dla wszystkich stref masażu 
• Indywidualna kontrola każdej strefy hydromasażu 

• Dysze o unikalnej prawnie chronionej konstrukcji i dużej trwałości umożliwiają skuteczniejszy masaż 
• Regulacja wydajności dysz 
• Funkcja przepłukiwania (dezynfekcja) 

• System całkowitego odwadniania układu do hydromasażu 
 

Wyposażenie dodatkowe 

 
 Dysze do masażu perełkowego po środku wanny - 140 szt., w rogach wanny - 60 szt. 
 Chromoterapia (wbudowane podświetlenie wody 32 punktami świetlnymi, 7 kolorów) 
 Podłączenie do systemu recyclingu 
 Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia (elektromagnetyczny zmiękczacz wody) 

 Ozonoterapia 
 Dwustopniowe schody z poręczą 
 Podparcie nóg (do wanien, które już pracują) 
 Oparcie pleców (do wanien, które już pracują) 
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Dane techniczne 

 

 Użytkowa pojemność wanny: 700 l 
 Maksymalna pojemność: 1235 l 
 Czas napełniania wanny: 9 min. 
 Czas wypuszczania wody z wanny: 4 min. 
 Waga: 220 kg 
 Zasilanie: 3 x 400 V, 50 Hz, 2400 VA 

 Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2700 x 1930 x 980 mm 
 Ciśnienie w wężu do masażu wodnego: 0 - 0,4 MPa 
 Maksymalny przepływ wody: 233 l/min 

 

Za dopłatą wybór koloru wanny z szerokiej palety barw. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

PEM Medic   Grażyna Wachowicz 

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91 
 

D Y S T R Y B U T O R         S P R Z Ę T U         M E D Y C Z N E G O         I         R E H A B I L I T A C Y J N E G O 
 

tel./fax. 22 643 98 96                             kom. 607 400 920                             biuro@pemmedic.pl                            www.pemmedic.pl 

 

4 z 4 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


