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Solatronic SL-3 

 

Nowoczesny aparat do terapii ultradźwiękowej i laserowej 
 

 
Solatronic SL-3 jest nowoczesnym, sterowanym mikroprocesorem aparatem do terapii ultradźwiękami i la-
seroterapii. Aparat ten jest niezwykle przyjazny dla użytkownika gdyż jego obsługa odbywa się przy użyciu 
przycisków i dużego (4,3") kolorowego, graficznego wyświetlacza z panelem dotykowym. 

Solatronic SL-3 ma zaprogramowane gotowe procedury terapeutyczne dla typowych schorzeń oraz posiada 
możliwość indywidualnej regulacji wszystkich parametrów zabiegowych dla każdego pacjenta i zapamiętania 
ich jako własne programy terapeutyczne. 
Nowością jest bezobsługowa głowica ultradźwiękowa SUP-6 z automatycznym przemiataniem pola zabiego-
wego, która pozwala zaoszczędzić czas terapeuty i zwiększyć skuteczność terapii ultradźwiękowej. Aparat 
posiada świetlną i dźwiękową sygnalizację sprzężenia głowicy z pacjentem. 
Laseroterapia jest wspomagana mikroprocesorem, który automatycznie przelicza wzajemnie zależne para-

metry zabiegowe - czas zabiegu, moc i dawkę energii. 
Zastosowanie przez producenta licznika czasu i liczby wykonanych zabiegów dodatkowo ułatwia pracę per-

sonelowi medycznemu. 
 

Najważniejsze właściwości 

 
 Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie 
 Duży (4,3’) kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym 
 Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym 
 Nowoczesne wzornictwo aparatu 
 Ergonomiczne aplikatory 

 NOWOŚĆ!! - automatyczna dwuczęstotliwościowa bezobsługowa głowica ultradźwiękowa SUP-6 o po-
wierzchni 18cm2 

 Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń 
 Programy własne - wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) 
 Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych 
 Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii 
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 Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów 

 Możliwość stosowania jako aparat przenośny 
 2 lata gwarancji na sondy laserowe 
 Laseroterapia: 

o praca ciągła i impulsowa 
o automatyczne przeliczanie wzajemnie zależnych parametrów zabiegowych - czasu zabiegu, mo-

cy i dawki energii 

o funkcja powtórzeń dawki 
o czujnik do pomiaru mocy lasera 
o 2 lata gwarancji na sondypraca ciągła i impulsowa 

 Terapia ultradźwiękowa: 

o praca ciągła i impulsowa 
o automatyczna dwuczęstotliwościowa głowica ultradźwiękowa SUP-6 o powierzchni 18cm2 
o dwuczęstotliwościowe (1MHz i 3,3MHz), wodoodporne głowice o powierzchni 5cm2 lub 1cm2 

o sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem 
 

Charakterystyka bezobsługowej głowicy ultradźwiękowej SUP-6 

 
 Powierzchnia zabiegowa 6 x 3cm (łącznie 18cm2)   

 Automatyczne przemiatanie pola zabiegowego   
 Głowica dwuczęstotliwościowa: 1MHz, 3,3MHz (oraz przemienne 1 

/ 3,3MHz) 
 Wygodne mocowanie głowicy do pacjenta paskiem rzepowym 
 Równomierne rozłożenie  dawki na polu zabiegowym   
 Większy komfortu pracy terapeuty 

 Optymalne wykorzystanie czasu zabiegu 
 

Dane techniczne aparatu: 

 
 Parametry terapii ultradźwiękowej:  

o maks. moc ciągła: 12,5W 
o moc impulsowa w szczycie: 15 W 
o częstotliwość ultradźwięków: 1MHz i 3,3MHz 
o częstotliwość pracy impulsowej: 10-150Hz 
o wypełnienie impulsów: 5-100%, krok 5% 
o zegar sterujący zabiegu ultradźwiękowego: 

30s÷30min 

 Parametry laseroterapii: 
o klasa urządzenia laserowego: 3B 
o zegar sterujący zabiegu laserowego: 1s÷99min 

 Pozostałe parametry: 
o zasilanie: sieć jednofazowa ~230V 10%, 50Hz, 50VA 
o klasa ochronności elektrycznej: I typ B 

o temperatura otoczenia: 10°C - 40°C 

o wilgotność względna: do 85% 
o wymiary sterownika: 335 x 270 x 125 mm 
o masa sterownika: 2,5 kg 

 

Głowice ultradźwiękowe współpracujące z aparatem 

 
 SUP-6: 18cm2 (6 x 3cm) / 1MHz i 3,3MHz 
 SU-1: 1,33cm2 / 1MHz i 3,3MHz 
 SU-5: 5cm2 / 1MHz i 3,3MHz 
 

Parametry techniczne głowic ultradźwiękowych 

Typ głowicy ultradźwiękowej SUP-6 SU-1 SU-5 

Powierzchnia terapeutyczna 18cm2 (6 x 3cm) 1,33 cm2 5cm2 
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Częstotliwość ultradźwięków 1MHz i 3,3MHz 1MHz i 3,3MHz 1MHz i 3,3MHz 

Maks. gęstość mocy ciągłej 2,5 W/cm2 2,5 W/cm2 2,5 W/cm2 

Szczytowa gęstość mocy impulsu 2,5 W/cm2 3,0 W/cm2 3,0 W/cm2 

 

Sondy laserowe współpracujące z aparatem 

 

 S-1N - punktowa IR 905nm / 50mW [tryb pracy impulsowy - duża moc impulsu (50W)] 
 S-2N - punktowa R 660nm / 40mW [tryb pracy ciągły i impulsowy z regulacją mocy]  
 S-2B - punktowa R 660nm / 80mW [tryb pracy ciągły i impulsowy z regulacją mocy] 

 S-3N - punktowa IR 808nm / 400mW [tryb pracy ciągły i impulsowy z regulacją mocy] 
 SP-1B - prysznicowa R 660nm / 720mW [tryb pracy ciągły i impulsowy z regulacją mocy] 
 SP-2B - prysznicowa R+IR 660 i 880nm / 1040mW [tryb pracy ciągły i impulsowy z regulacją mocy] 
 SP-3 – prysznicowa IR 808nm / 1440mW [tryb pracy ciągły i impulsowy z regulacją mocy] 
 

Parametry techniczne sond punktowych 

Typ sondy laserowej S-1N S-2N S-2B S-3N 

Długość fali świetlnej 905 nm 660 nm 660 nm 808 nm 

Moc impulsu 50 W — — — 

Moc całkowita ciągła — 40 mW  80 mW  400 mW 

Moc średnia regulowana 1÷50 mW 1÷40 mW 1÷80 mW 1÷400 mW 

Energia impulsu 10 uJ — — — 

Częstotliwość impulsów 5÷5000 Hz 5÷9999 Hz 5÷9999 Hz 5÷9999 Hz 

Szerokość impulsu 200 ns — — — 

Parametry techniczne sond prysznicowych 

Typ sondy SP-1B  SP-2B  SP-3  

Długość fali świetlnej 660 nm 660 i 808 nm 808 nm 

Liczba diod 9 (R) 5 (R) + 4 (IR) 9 (IR) 

Moc jednej diody 80 mW 80 (R) i 160 (IR) mW 160 mW 

Moc całkowita ciągła 720 mW 1040 mW 1440 mW 

Moc średnia regulowana 10÷720 mW 10÷1040 mW 10÷1440 mW 

Częstotliwość impulsów 5÷9999 Hz 5÷9999 Hz 5÷9999 Hz 

Powierzchnia zabiegu 50 cm2 50 cm2 50 cm2 

 

Wyposażenie standardowe: 

 
 żel do terapii ultradźwiękowej 0,5l 
 instrukcja użytkowania, etykiety ostrzegawcze na drzwi 
 bezpieczniki, 2szt. 
 

Wyposażenie opcjonalne: 

 
 głowice ultradźwiękowe do wyboru:  

o SUP-6: 18cm2 / 1MHz i 3,3MHz 
o SU-1: 1,33cm2 / 1MHz i 3,3MHz 

o SU-5: 5cm2 / 1MHz i 3,3MHz 
 sondy laserowe do wyboru: 

o S-1N: punktowa IR 905nm / 50mW (50W w impulsie) 
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o S-2N: punktowa R 660nm / 40mW 

o S-2B: punktowa R 660nm / 80mW 
o S-3N: punktowa IR 808nm / 400mW 
o SP-1B: prysznicowa R 660nm / 9 x 80mW 
o SP-2B: prysznicowa R i IR, 660nm / 5 x 80mW + 808nm / 4 x 160mW 
o SP-3: prysznicowa IR 808nm / 9 x 160mW 

 okulary ochronne dla pacjenta i obsługi 

 dodatkowy żel do terapii ultradźwiękowej 
 SM-1 mobilny stolik 1-półkowy pod aparaty 
 SM-2 mobilny stolik 2-półkowy pod aparaty 
 torba transportowa na aparat i jego wyposażenie 

 statyw mały z uchwytem typu „gęsia szyja” do sondy prysznicowej 
 statyw duży z uchwytem sztywnym do sondy prysznicowej 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Wyposażenie 

Głowica ultradźwiękowa SUP-6: 18cm2 (6 x 3cm) / 1MHz i 3,3MHz 
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Głowica ultradźwiękowa SU-1: 1,33cm2 / 1MHz i 3,3MHz 

 

Żel do terapii ultradźwiękowej 

Głowica ultradźwiękowa SU-5: 5cm2 / 1MHz i 3,3MHz 

 

Sondy laserowe prysznicowe SP-1B, SP-2B, SP-3. W zestawie statyw z elastycznym przegubem i uchwytem 
ułatwiający wykonywanie zabiegów. 
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Sondy laserowe punktowe S-1N, S-2N, S-2B, S-3N 

Torba transportowa na aparat i jego wyposażenie 
 

Okulary ochronne dla pacjenta i obsługi 
 

 
 

Statyw mały z elastycznym przegubem do pozycjo-
nowania sondy / aplikatora w czasie zabiegu i odkła-
dania pomiędzy zabiegami.  

Statyw duży ze sztywnym ramie-
niem do pozycjonowania sondy / 
aplikatora w czasie zabiegu i od-
kładania pomiędzy zabiegami. W 

szczególności ułatwia wykonywa-
nie zabiegów nad leżanką. 
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SM-1 mobilny stolik 1-półkowy pod aparaty 

 

SM-2 mobilny stolik 2-półkowy pod aparaty 

 

 



 

PEM Medic   Grażyna Wachowicz 

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91 
 

D Y S T R Y B U T O R         S P R Z Ę T U         M E D Y C Z N E G O         I         R E H A B I L I T A C Y J N E G O 
 

tel./fax. 22 643 98 96                             kom. 607 400 920                             biuro@pemmedic.pl                            www.pemmedic.pl 

 

8 z 8 

 

 
Informujemy, że urządzenia dostępne są w nowej kolorystyce srebrno-szarej. Wybór tej kolorystyki w miej-

sce klasycznej zieleni jest darmowy. Zapraszamy do zamawiania. 

 
 
 


