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Fotel FRT 

 

Fotel FRT do ćwiczeń oporowych stawów kolanowych 

 

Podstawowe właściwości: 

 
Fotel rehabilitacyjny przeznaczony do ćwiczeń wspomaganych biernych i czynnych, wolnych i z oporem 
stawów kolanowych w pozycji siedzącej lub leżącej. 
Urządzenie posiada pokrętła z przodu fotela umożliwiające regulację jego długości oraz regulację kąta 

oparcia od 0 do 85 stopni, która wykonywana jest przy pomocy sprężyny gazowej. 
Fotel wyposażony jest w 3 pasy do stabilizacji i dwie głowice z ciężarkami - osiem o wadze 1,0 kg. Usta-
wienie wysokości osi obrotu głowic realizowane 
jest za pomocą pokręteł, ustawienie kąta pomię-
dzy ramionami głowicy za pomocą sprzęgła zę-
batego blokowanego przy pomocy pokrętła. 

Uchwyty ramienia głowic są regulowane do dłu-
gości kończyny pacjenta. 
Takie właściwości sprzętu sprawiają, że praca 
przy jego wykorzystaniu jest niezwykle intu-
icyjna i prosta a rehabilitacja daje pożądane 
skutki. Fotel rehabilitacyjny FRT to innowa-
cyjne urządzenia o doskonałych funkcjach 

wspomagających leczenie wrodzonych ura-
zów oraz nabytych kontuzji. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

PEM Medic   Grażyna Wachowicz 
02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91 
 

D Y S T R Y B U T O R         S P R Z Ę T U         M E D Y C Z N E G O         I         R E H A B I L I T A C Y J N E G O 
 

tel./fax. 22 643 98 96                             kom. 607 400 920                             biuro@pemmedic.pl                            www.pemmedic.pl 

 

2 z 2 

Wyposażenie: 

 

 3 pasy do stabilizacji ud, miednicy i klatki piersiowej, 
 dwie głowice do ćwiczeń oporowych z ciężarkami (8x1,0 kg), 
 

Dane techniczne: 

 
 wysokość siedziska: 700 mm  
 wysokość całkowita: 1550 mm  

 szerokość siedziska: 540 mm  

 długość rozłożonego fotela: 1680 mm  
 regulacja kąta oparcia: 0 ÷ 85 stopni 
 obciążenie: 8 kg (ciężarki 8x1,0 kg) 
 masa: 48 kg 
 dopuszczalne obciążenie: 200 kg 
 

 

 
 
 
 
 


