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Fotel UPR-01 B/S 

 

UPR-01 B/S fotel rozkładany, do ćwiczeń oporowych kończyn górnych i dolnych 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Podstawowe właściwości 

 

Fotel wielofunkcyjny umożliwiający diagnostykę stawu i mięsni okołostawowych oraz wykonywanie ćwiczeń 
oporowych. Przy pomocy tego urządzenia możemy stwierdzić obiektywnie stan mięśni, ich siłę oraz siłę przy 
użyciu której pacjent odczuwa ból w stawie. Możemy obserwować postęp lub regres procesu rehabilitacyj-
nego. W sposób obiektywny możemy stwierdzić czy pacjent odbudował siłę mięsni okołostawowych, pozwa-
lającą na sprawne funkcjonowanie. 
Urządzenie jest niezastąpione przy wszelkich pracach badawczych, pozwala obiektywnie stwierdzić jak za-
stosowana terapia wpływa na próg bólu pacjenta, jego siłę dynamikę skurczu mięśni, wytrzymałość itp. 

W przypadku sportowców urządzenie pozwala stwierdzić jak dany cykl treningowy wpływa na stan mięśni 
można określić stan sportowca w stosunku do danych z ubiegłych okresów. 
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Specyfikacja: 

 
 fotel do ćwiczeń oporowych kończyn górnych i dolnych, 
 dwie głowice oporowe przesuwane po prowadnicy umożliwiające ćwiczenie kończyn górnych, 
 konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, 

 uchwyty, pręty i elementy złączne pokryte są warstwą NiCr, 
 tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych, wykonana z atestowanych materiałów, 
 antypoślizgowe stopki ułatwiające stabilną pracę terapeucie, 

 

Wymiary gabarytowe: 

 
 wysokość fotela 125 cm 
 długość po rozłożeniu 185 cm 
 masa 60/70 kg 
 wysokość siedziska 62 cm 
 szerokość siedziska 62 cm 
 głębokość siedziska regulowana 47-62cm 

 oparcie regulowane w zakresie 0 do 90 stopni 
 
 
 
 
 
 


