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Intelect Mobile 2 Combo 

 

Aparat combi do dwukanałowej elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii skojarzonej z moż-

liwością dalszej rozbudowy o wózek i moduł do terapii podciśnieniowej 

 

Podstawowe właściwości 

 
Intelect Mobile 2 Combo to system do dwukanałowej elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii sko-
jarzonej z możliwością dalszej rozbudowy o wózek bądź wózek z modułem do terapii podciśnieniowej. 

7-calowy kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości zapewnia dostęp do intuicyjnego menu użyt-
kownika i obszernej biblioteki anatomicznej. Łatwy w obsłudze interfejs, przyciski szybkiego dostępu i 
wstępnie ustawione protokoły pozwalają na szybkie dostosowanie parametrów terapii. Dostępne są szczegó-
łowe sugestie dotyczące rozmieszczenia elektrod i obszaru zabiegowego do aplikacji ultradźwięków. Ekran 
dotykowy dostarcza również w czasie rzeczywistym informacji o postępie indywidualnego zabiegu oraz pod-
sumowanie po jego zakończeniu. 

Intelect Mobile 2 Combo umożliwia pracę z głowicami ultradźwiękowymi oraz posiada dwa w pełni nieza-
leżne kanały do stymulacji elektrycznej. Aparat oferuje podwójną częstotliwość emisji ultradźwięków 1 lub 3 
MHz oraz ciągły lub pulsacyjny tryb pracy (współczynnik wypełnienia 10%, 20%, 50% lub 100 %). Wraz z 
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aparatem Intelect Mobile 2 Combo w zestawie znajduje się również aplikator ultradźwiękowy o po-

wierzchni 5 cm2, pozostałe głowice 1 cm2 i 2 cm2 dostępne są opcjonalnie. 
Brak sprzężenia podczas terapii może być sygnalizowany akustycznie lub wizualnie za pomocą diody LED na 
aplikatorze, równocześnie po utracie kontaktu głowicy z pacjentem zostaje wstrzymane odliczanie  czasu 
zabiegu, dzięki czemu moc ultradźwięków oraz czas trwania zabiegu jest dokładnie mierzony i odtwarzalny. 
Intelect Mobile 2 Combo oferuje wszystkie typowe prądy stosowane w fizykoterapii, pracę w trybach CC 
(stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia). 

Terapia kombinowana pozwala zastosować terapię ultradźwiękową w połączeniu z elektryczną stymulacją 
mięśni, wykorzystuje 5 rodzajów prądów: wysokonapięciowy impulsowy (HVPC), premodulowany IFC (2p), 
asymetryczny dwufazowy TENS, symetryczny dwufazowy TENS lub VMS. 
Niewielka waga aparatu, ergonomicznie zaprojektowany uchwyt do przenoszenia i opcjonalnie wbudowana 

bateria sprawiają, że Intelect Mobile 2 Combo może być naprawdę mobilnym urządzeniem. 
 

Cechy charakterystyczne: 

 
 Wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60601-1-11 
 Lekki i mobilny z ergonomicznie zaprojektowanym uchwytem 
 Kolorowy, 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości   

 Wbudowana pamięć podręczna umożliwia przechowywanie da-
nych dotyczących leczenia 

 Oprogramowanie z możliwością aktualizacji 
 Możliwość importu / eksportu (Bluetooth) 
 Interaktywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów 
 System Procedur Terapeutycznych: wbudowane sugerowane 

protokoły oparte na aktualnie dostępnych dowodach klinicznych 
 Biblioteka anatomiczna z obrazami w wysokiej rozdzielczości 
 Wybór terapii z procedur terapeutycznych bądź zasobów klinicznych znajdujących się w Menu 

 Możliwość zapisywania własnych protokołów 
 Opcjonalny mobilny wózek Intelect Mobile 2 Cart z szufladami do przechowywania akcesoriów i mo-

dułem do terapii podciśnieniowej 
 

 

Łatwy w obsłudze intuicyjny interfejs 



 

PEM Medic   Grażyna Wachowicz 

02-857 Warszawa, ul. Dźwiękowa 16, NIP 951 102 03 91 
 

D Y S T R Y B U T O R         S P R Z Ę T U         M E D Y C Z N E G O         I         R E H A B I L I T A C Y J N E G O 
 

tel./fax. 22 643 98 96                             kom. 607 400 920                             biuro@pemmedic.pl                            www.pemmedic.pl 

 

3 z 7 

Elektroterapia - dostępne przebiegi prądowe: 

 
 Interferencyjny (tradycyjny 4-biegunowy IFC-4p) 
 Interferencyjny premodulowany (2-biegunowy IFC-2p) 

 Interferencyjny izoplanarny wektorowy 
 Interferencyjny dipolowy wektorowy 
 Asymetryczny dwufazowy TENS  
 Symetryczny dwufazowy TENS 
 VMS, VMS Burst, VMS FR 
 Prąd wysokonapięciowy impulsowy (HVPC) 
 Jednofazowe Trójkątne Impulsowe 

 Jednofazowe Prostokątne Impulsowe 
 Galwaniczny ciągły i przerywany 
 Galwaniczny niskiego poziomu (do 4,0 mA) 
 Stymulacja rosyjska 
 Prąd Träberta 
 Stymulacja Han 
 Mikroprądy 

 Prądy Diadynamiczne LP, MF, DF, Cp-id / Cp-iso 
 Udarowy jednofazowy trójkątny 
 Udarowy jednofazowy prostokątny 
 

Przykładowe wskazania elektroterapii: 

 
TENS  

 Złagodzenie przewlekłego bólu 

 Walka z bólem pooperacyjnym 
NMES 

 Reedukacja mięśni 
 Zwiększenie miejscowego przepływu krwi 
 Rozluźnienie mięśniowe 
 Utrzymanie / zwiększenie zakresu ruchu 

 

 

Sugestie dotyczące rozmieszczenia elektrod 
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Terapia ultradźwiękowa: 

 
 Nowe aplikatory ultradźwiękowe: 

o Ergonomiczna konstrukcja głowic dopasowana do dłoni 

o Ulepszone wykrywanie i monitorowanie sprzężeń 
o Częstotliwość ultradźwięków: 1 MHz i 3 MHz 

 Głowica ultradźwiękowa o powierzchni 5 cm2 w zestawie, opcjonalnie dostępne głowice o powierzchni 1 
cm2 i 2 cm 2 

 Tryb pracy ciągły i impulsowy 
 Częstotliwość w trybie impulsowym: 16, 48 lub 100 Hz 
 Współczynnik wypełnienia: 10%, 20%, 50% lub 100 % 

 Maksymalne natężenie w trybie ciągłym: 2 
W / cm2 

 Maksymalne natężenie w trybie impulso-
wym: 3 W / cm2 

 Akustyczna i wizualna sygnalizacja braku 
sprzężenia 

 

Wskazania terapii ultradźwiękowej: 

 
 Zwichnięcia, zapalenia ścięgien, oraz nade-

rwania mięśni 

 Przynosi ulgę w bólu towarzyszącym spa-
zmom mięśniowym 

 Przynosi ulgę w bólu towarzyszącym przy-
kurczom stawowym 

 Przynosi ulgę w bólu towarzyszącym ura-
zom więzadeł 

 
 

 
Biblioteka anatomiczna z obrazami w wysokiej rozdzielczości 
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Dane techniczne: 

 
 Zasilanie: 100-240 V AC, 1.0 do 0.42 A, 50/60 Hz 
 Klasa ochronności: II 

 Tryb pracy: ciągły 
 Wymiary: 340 x 355 x 150 mm 
 Waga (bez akumulatora): 3,1 kg 
 Waga wózka: 10,1 kg (z modułem do terapii 

podciśnieniowej - 11,5 kg) 
 Maksymalne obciążenie robocze wózka: 6,5 kg 
 Zgodność: EN/IEC 60601-1 oraz 60601-1-11, 

CAN/CSA-C22.2 NR 601.1, UL Std. nr 60601-1 
 Klasyfikacja zgodnie z MDD: IIA 93/42 60601-1 
 Legalny producent: DJO France SAS - CE 2797 
 

Zestaw Combo zawiera: 

 
 Intelect Mobile 2 Combo,  
 Elektrody węglowe,  
 Elektrody samoprzylepne,  
 Przewody do elektroterapii,  
 Opaski do mocowania elektrod,  
 Głowicę ultradźwiękową 5 cm2 

 Żel ultradźwiękowy 250 ml 
 Kabel zasilania,  
 Dysk zewnętrzny USB,  

 Przewodnik szybkiego startu. 
 

Wyposażenie dodatkowe: 

 
 Głowica 1 cm2/1 i 3 MHz 
 Głowica 2 cm2/1 i 3 MHz 
 Żel do ultradźwięków   

 Bateria do urządzeń serii Mobile 2 
 Wózek wielofunkcyjny Intelect Mobile 2 Cart z lub bez modułu 

do terapii podciśnieniowej 
 Elektrody węglowe 6x8cm 
 

Moduł do terapii podciśnieniowej z wózkiem Intelect 
Mobile 2 Cart 

 

Opcjonalny moduł do aparatów z serii Intelect Mobile 2 rozbu-
dowujący aparat o opcję przeprowadzania 2-kanałowej terapii 
podciśnieniowej. W zestawie specjalny wózek Intelect Mobile 2 

Cart - moduł do terapii podciśnieniowej jest instalowany w jednej 
z górnych kieszeni wózka. 
Opcjonalny wielofunkcyjny wózek Intelect Mobile 2 Cart kompatybilny z urządzeniami Intelect Mobile 
2 firmy Chattanooga umożliwia użytkownikowi przechowywanie wszystkich niezbędnych akcesoriów, ma-
teriałów i aplikatorów używanych w różnych trybach pracy systemu. 
Duże koła z hamulcami pozwalają na łatwy transport systemu pomiędzy pacjentami w klinice. 
Głowice ultradźwiękowe mocowane są do wózka magnetycznie. 

 
Parametry techniczne modułu podciśnienia: 

 2 kanały zabiegowe 
 tryb pracy: ciągły i impulsowy 
 podciśnienie: 0 - 600 mbar 
 możliwość terapii podciśnieniowej lub w połączeniu z elektroterapią 
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Parametry techniczne wózka Intelect Mobile 2 Cart: 

 waga wózka: 10,1 kg (z modułem do terapii podciśnienio-
wej - 11,5 kg) 

 maksymalne obciążenie robocze wózka: 6,5 kg 
 wymiary: 480 x 520 x 960 mm (1110 mm z urzą-

dzeniem na wózku) 
 

W zestawie znajduje się :   
 wielofunkcyjny wózek 
 4 przewody podciśnieniowe 
 4 elektrody podciśnieniowe śr. 60 mm 

 4 gąbki do elektrod śr. 60 mm 
 4 zatyczki do dysz 
 

Wyposażenie dodatkowe: 
 elektrody podciśnieniowe śr. 30 mm 
 gąbki do elektrod śr. 30 mm 
 elektrody podciśnieniowe śr. 90 mm 
 gąbki do elektrod śr. 90 mm 
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