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Punktowa sonda czerwona R dla aparatéw EiE

Charakterystyka sondy S-2B

Laserowa sonda punktowa czerwona o mocy 80 mW, dtugos¢ fali Swietlnej 660 nm, tryb pracy ciagty i im-
pulsowy z regulacjg mocy. Wygodna i estetyczna obudowa.

Sonda S-2N wspdtpracuje z aparatami EiE:

Lasertronic LT-3

Multitronic MT-4

Multitronic MT-6

Multitronic MT-8

Solatronic SL-3

Solatronic SLE

Magnetronic MF-24

\ Parametry techniczne punktowej sondy laserowej S-2B

Dtugos¢ fali Swietlnej 660 Nnm
Moc catkowita ciggta 80 mW
Moc $rednia regulowana 1+-80 mW
Czestotliwos$¢ impulsow 5+9999 Hz
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p sondy laserowe
Dtugosc fali swietlnej 905 nm 660 nm 660 nm 808 nm
Moc impulsu 50 W — — —

Moc catkowita ciggta — 40 mW 80 mW 400 mwW
Moc $rednia regulowana 150 mW 1+40 mW 1+-80 mW 1+400 mw
Energia impulsu 10 ul — - -
Czestotliwos¢ impulsow 5+5000 Hz 5+9999 Hz 5+9999 Hz 549999 Hz
Szerokos¢ impulsu 200 ns — — —
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