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_________ SpectraComfortSupports

Szyna Spectra Comfort Supports do ¢wiczen biernych stawu biodrowego i kolanowego

Podstawowe wiasciwosci

Spectra Comfort Supports to cyfrowo sterowana szyna CPM do ¢wiczen biernych stawu biodrowego i kola-
nowego z funkcjonalnoscig wersji Spectra Essential Comfort Supports oraz dodatkowo: program rozgrzewka
i modulacja oraz mozliwo$¢ wprowadzenia programoéw. Szyna CPM Spectra taczy w sobie elegancki wyglad i
nowoczesne rozwigzania mechaniczne. Podczas projektowania brano pod uwage opinie i spostrzezenia klien-
téw. Odznacza sie lekka i kompaktowg konstrukcjg, nienagannym wygladem. Ksztatt urzadzenia dostoso-
wany jest do budowy ciata ludzkiego - zmniejsza sity kompresyjne dziatajace na stawy. Mozliwe jest pro-
gramowanie Spectry oraz posiada ona opcje automatycznego ustawiania.
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Cechy charakterystyczne

e szyna dostosowana do potrzeb pacjentéw o wadze do 130 kg - dla dorostych i dzieci,

e szeroki zakres mobilizacji biernej od -10° do 1209,

¢ umozliwia ¢wiczenia bierne stawu kolanowego i biodrowego,

¢ mozliwos$¢ regulacji zakresu ruchu, predkosci, pauzy oraz blokowania parametrow,

e ergonomiczny pilot sterujacy z czytelnym wyswietlaczem ciektokrystalicznym umozliwiajgcym szybkie i
tatwe ustawianie parametréw terapii,

¢ mozliwo$¢ wprowadzenia wiasnych programow;

e mozliwos¢ zatrzymania i odwrécenia ruchu w dowolnym momencie.

e zmiana kierunku ruchu przy oporze (autorewers przy spastyce)

¢ tatwe w dezynfekcji, wymienne podktadki pod koriczyne wykonane z tworzywa sztucznego z systemem
szybkiego mocowania na zatrzaski,

¢ mobilnos¢ dzieki wadze 12 kg, raczce transportowej oraz schowkowi na pilota w szynie,

e mozliwo$¢ rozbudowy oprogramowania poprzez zestaw Data Capture V2 Spectra umozliwiajacy genero-

wanie raportow graficznych z postepdw rehabilitacji, feedback oraz zaawansowane programowanie
urzadzenia i zapisywanie programdw na kartach chipowych.

Zastosowanie:

Operacyjne odbudowanie stawu kolanowego.

Ztamania (rzepki kolanowej, piszczeli, kosci udowej...).

Artroliza (uruchomienie zesztywniatego stawu).

Operacja biodra, tacznie z operacyjnym odbudowaniem biodra, implantacjg endoprotez.
Przeszczep wiezadet.

Artroskopia wraz z wycieciem btony maziowej.

Operacyjne odtworzenie stawu (implantacja endoprotez).
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Korzysci kliniczne:

Spowalnia proce zmniejszania sie zakresu ruchomosci w stawie

Zapobiega usztywnieniu stawu

Umozliwia szybkie przywracanie zakresu ruchu po operacji

Zapobiega zwyrodnieniu powierzchni stawowych

Redukuje bdl i obrzeki

Pobudza proces regeneracji chrzastki stawowej

Skraca czas hospitalizacji

Zmniejsza potrzebe stosowania srodkéw przeciwbdlowych

Umozliwia wprowadzenie ciggtych ruchéw biernych we wczesnej fazie rehabilitacji po zabiegach opera-
cyjnych

e Odczyt osiggnietego zakresu ruchomosci na wyswietlaczu pilota, motywujacy do dalszej pracy. Zapew-
nia utrzymanie pozycji zapobiegajacej skréceniom miesni i umozliwiajgcej wypoczynek

Dane techniczne:

Parametry uzytkownika:

e Maksymalna waga: 130 kg
Wzrost: 145 / 195 cm
Catkowita dtugos¢ konczyny dolnej: 71 do 99 cm.
Dtugos¢ kosci piszczelowej: 38 do 53 cm.
Dtugos¢ kosci udowej: 33 do 46 cm.

Zakres ruchu (ROM):

e Wyprost / zgiecie kolana: -10° do 120°
Wyprost / zgiecie w biodrze: 10° do 75°
Zgiecie podeszwowe stawu skokowego: 40°
Zgiecie grzbietowe stawu skokowego: 30°
Odwodzenie / przywodzenie: 30°
Inwersja / ewersja stawu skokowego: 30°

Parametry urzadzenia
o Regulacja predkosci: 1 do 5 (od 45 do 155 °/min)
e Obcigzenie: 1 do 6
e Pauza w wyproscie / zgieciu: od 0 do 900 s

(15 min)

Wymiary: 95 x 33 cm

Masa: 12 kg

Napiecie zasilania: 90 do 260 V~

Poboér mocy: 50 W

Klasyfikacja: typ B / klasa I

Akcesoria dodatkowe:

wymienne wkiadki z frotty

e zestaw Data Capture V2 Spectra (zestaw do szyn SPECTRA obejmujacy pilota sterujacego urzadzeniem
z wejsciem USB, pendrive z oprogramowaniem DATA CAPTURE oraz 5 pustych kluczy USB do zapisywa-
nia indywidualnie ustalanych sesji. Oprogramowanie pozwala miedzy innymi na generowanie graficz-
nych raportéw z postepow, feedback i analize przebiegu terapii, programowanie urzadzenia)
uniwersalny wézek transportowy

e wozek pozwalajgcy na prace urzadzenia przy t6zku
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